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ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

Produktfamilien
preduct famiiies

Produki
product

Einsatzbereich
field of application

max. Fliigeigewicht

max. casement weight

Hersteller
manufaciurer

'l ZERTIFIZIERT

Beschlage / Hardware

Beschlége fiir Hebeschiebe-Fenster und Fenstertiiren
hardware for Iift and lide windows and balcony door

ATRIUM HS 300

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut
systems with suitable hardware groove

300 kg
Hautau GmbH

Bahinhoisir, 5 - 60, 2 315651 Helpsen-Kirchhorsten

Produktionsstandert  1autau GmbH
production site

Mit diesem Zerifikat wird bescheinigt, dass die
benainten Beschldge den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramms fir Beschlage {QM346 : 2013)
entsprechen. _
Grundlagen sind durch das Priflabor  ersieiite
Produktfamilien der aufgefGhrier Beschidge, Piifung
durch das Prifiabor nach EN 1312618 : 2008 und
EN 1191 : 2000 unter Beriicksichtigung der Anwendungs-
dgiagramme, eine werkseigene Produkiichskontrolle des
Hersteliers und eine Fremduberwachung der Fertigung
durch die Ubenvachungsstelle in den benarnten
Standorten.

Die Gultigkeitsdauer des Zertifikates betragt 5 Jahre. Mit
der Erteilung des Zertifikates ist einc regelméBige
Fremdiuberwachung des Harstellers verbunden,

Das Zeriifikat darf nur unverdndert vervielf&itigt werden.
Alle  Anderungen der Voraussetzungen fir die
Zeitifizierung sind dem ift-Q-Zeri mit den erforderlichen
Hachweisen unvarztiglich schirifilich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechiigt, die Beschizoe geman
der ift-Zeichsnsatzung mit dem ift-zertifiziert'-Zeichen
zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthali 2 Anlagen:

1: Ubersicht der Produktfamilien

2: Austauschibarkeit nach EN 14351-1

Ohiian (v

Rosenheim Christian Kehrer

20. Dezermber 2015

Bahnhofstr. 50 - 60, D 31691 Helpsen-Kirchhorsten

The piesert cerifficate attesis that the hardware
mentioned fulfifs the requiremonts of the ift-certification
scheme for hardware (Qii346 : 2013).

Basis of the certificate are the product families of the
hardware Jsted that have besn compited by the fost
I=bosatory, tests pedforiaed by ihe test Isboralory as per
ER 1312816 1 2008 and EN 1187 ! 2000 besed on fHhe

EN 1181
EN 12400

Klasse 3

Dauerfunktion
resistance fo mpeated
cpening and clusing

Leiter ift Zertifizicrungs- und Uberwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

application dizegyrarns, factory produciion confrol by ke

Vertrag-Nr. / Contract No.:

228HS7013579
Priifoerichi-Nr. / Test Repeit No.: 39-8/10 und £2-2110

manufacturer and third-party surveillance audits of the EN 12046-1
production by the surveillance bodies at the plants EN 3115
mentioned. 1/ Klasse 2
The certificate ic valfd for a period of § years. Award of . ‘
the certificate is tied to regular third-party surveillance of Bedienungskréfte
the manufaciurar. operating forces
The reproduction of ine certificate without any change
whatsoever from the original, is permitted. Any changes EN ISO 9227
fo the prerequisites appiicabie fo cerifiuction shall be EN 1670
i 7 in writhg to ifi--Zert Al
mparied by the necessary evidence. Smnews | Klassz 5
The comipary s avifiorised to affix tha “ifi-ceitfied™mark Koirosionsschutz
fo the hardware according to the ift niles for use of the corrasion profection
“ift-ceriffied -mark. '
This Certificate coniains 2 Annexes:
1: List of product families
2: Interchangeabiliiy as per EN 14351-1
{
Ulrich Sieb
Institutsleite
Director of institufe
Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 228HS 701357914

Glltig bis / Valid: 16. Mirz 2020

vomiGated 92.11.1¢

Ift Rosenheim GmbH Kontakt Prifung und Kalibn'erurg — ENISO/EC 17025 Notfied Body 0757 e

. Tel. +40.8031.261-0 Inspektion — EN ISO/NEC 17020 « DAKKS
Theodor-Gietl-Str. 7-9 Fax +49.8031.261-290 Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065 "‘ﬁ;u N Deusche
D-83026 Rosenheim www.ift-rosenheim.de Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021 “PUZ-Stelle: BAY 13 R Heederngst



‘Sweibeip jueAsjal oy} senaed Uy JeinjoeinuBW aIEMPIRY JO SJUBLUNIOP [BIIUYDS) BAISSGQ
‘usjyoeeq nz jsi ‘swwelbeipsbunpuemuy uspusyosidsiue aip alepuosaqsu ‘sisjjejsieybe|yosag sap UoneusWINYOQ BYOSIUYDS} Bi]

00€ SH 3qauen

ww ogee N - [5 ‘ww usjjoy z spiomaf yu | b dusiuossBuniyny

T 9l ] b 0 00¢ S ) 00€ 6¢ &:wmﬂzm_:mm.__. ) WW 00€ SH WNIYLY l

sezys jse) |ued ydde| Aunoes SOUBISISel | gen ul Ajeyes soueyspsel ssew Aupgeinp esn jo Aiobejed

(ww ug) 19, Bunym | US040 layJayols ol (B u) 19361y auobaje

I ut .\_. 1| /ounyl AeyBipuelseq Aeyiayd| nieyBipuglsaq by ul AexbRYon) /el ey

Juegoibinid| ‘mebue | -zynyog -SUOISOLI0Y -syonelqas. -iene assep |-suoipunyganeq -syoneiqges)
- JyBiem Jusweses a/empiey JuaLIeses adA} apis abuiy adA} ‘ou
6 8 L 9 S 14 € [4 l AY2ImabieBbnl4 /Bejyoseq|abnly Buniunysny  |/eyespueg Buniyrysny |/ N P

94-9Z1€} NF 43d SE 9IUIPIAS YIIM BIUBPIOIDE Uf UOHRIYISSE[D
9L-9Z1 €1 N3 yoeu asjomyaen Jap puaysaidsjue Buniojzyissery

‘uopealy1ed Aq paianod ‘aiempiey jo UoREPOWIOIIE J0f PaUBISOP OA00IE UM SWIISAS MOPUIM JUBWSSED pUE MOPUIM 10J Saljiuiey 3onpoid
‘Inuswyeujnebejyosag sejaubiesh Jiw awe)sAsinyiesuad pun -19)sua4 ny ualjiwejpnpold suajjeyjus Buniaizyniaz Jop uj

WIIHN3ISOY
GLOZ 19quiezeq "z :eNSs! JO alep/unyepsgebsiny
o — HYw nejneg 4BINORINUBLI ISHS3SIOH
Vi8S CLOL SHSEE  TON BIBOUILBD M AN-ERILINIOZ
. L UOA | ebedmelg i Xsuuepbejuy



Aniage/annex 2
Zertifikat-Nr./certificate No.: 2Z8HS 7013579-1-4
Hersteller/manufacturer: Hautau GmbH

Ausgabedatum/date of issue: 20. Dezember 2015

Blatt/page 1veon1 Py ft

ROSENHEIM

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten,
Beschlédgen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006-07
Notes on interchangeability of hardware fitted to building components assessed according to the
ift certification scheme as per EN 14351-1:2006-07

Nr | Eigenschaft Regel Austauschbarkeit
no | characteristics rule o interchangeability
1 Widerstandfahigkeit gegen Windlast Vergleichende Prifung auf kalibriertem Prufstand; Ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen
) resistance to wind load Prufformat gema® urspringlicher Ersttypprtfung (ITT) | gleich oder besser
Widerstandsfahigkeit gegen Schneelast . .
2 resistance to snow and permanent load nicht vorhanden Nein
3, ?;:;?g:;l;a;it:n nicht vorhanden i Nein
Schutz gegen Brand von aufien . .
4. external fire performance nicht vorhanden Nein
5 Schiagregendichtheit Vergleichende Prifung auf kalibriertem Prifstand; Ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen
' water tightness Prifformat g B urspriinglicher Ersttypprifung (ITT) | gleich oder besser
Gefahrliche Substanzen . .
6. dangerous substances nicht vorhanden Nein
7 StoRfestigkeit Vergleichende Prifung auf Prifstand; Prifformat Ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen
: impact resistance gemaR urspriinglicher Ersttypprifung (ITT) gleich oder besser
Tragféhigkeit von Sicherheitsvorrichtungen ) ja, bei positiven
8. load-bearing capacily of safety devices Vergleichende Prafung e o Ergebnissen
Fahigkeit zur Freigabe . .
9. ability to rel nicht vorhanden Nein
Schallschutz . -
10. acoustic performance ja, unter Berticksichtigung von Ifd. Nr. 13 Ja
Warmedurchgangskoeffizient _—
. thermal transmittance kein Einfluss Ja
Strahlungseigenschaften M
12, radiation properties kein Einfluss Ja
13 Luftdurchlassigkeit Vergleichende Prifung auf kalibrietem Priifstand; Ja, bei positiven Ergebnissen; Kiassen
' | air permeability Priifformat gemag urspriinglicher Ersttypprifung (ITT) | gleich oder besser
14 Bedienungskrafte Vergleichende Prafung mitkalibriertem Prafmittel; Ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen
| | operating forces Prifformat geméaR urspriinglicher Ersttypprafung (ITT) | gleich oder besser
15 Mechanische Festigkeit Ja Ja, bei vergleichbarer Befestigung der
' | durability tragenden Beschlagteile
Luftung A
16. ventilation ein Elntlgs_s =8 |
Durchschusshemmung . .
17. bullet resistance nicht vorhanden ) - Nein
Sprengwirkungshemmung . .
18. explosion resistance nicht vorhanden Nein
Dauerfunktion
19. resistance to repeated opening and closing Ja Ja*
Differenzklimaverhalten ol =
20. behaviour between different climat kein Einfluss - Ja
Einbruchhemmung . X
21. burglar resistance nicht vorhanden Nein

*  Austauschbarkeit von Beschlagen im Bereich der Dauerfunktion

Die Beschlagsysteme miissen alle Anforderungen des vorliegenden | The hardware systems must fulfi all requir

Zertifizierungsprogramms erfillen.

Die Beschldge und die Befestigungssysteme miissen technisch

vergleichbar sein.

Die Leistungsmerkmale (zulassiges Flugelgewicht und Zyklenzahl) des
ersetzenden Beschlagsystems missen mit dem bei der Ersttyppriifung
gemal EN 14351-1 verwendeten Beschlagsystems mindestens
gleichwertig sein.

Bei Ubertragung auf andere Fliigelformate als gepriift, diirfen die bei der
Ersttypprifung ermittelten maximalen Lagerkrafte nicht tberschritten
werden.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei
Einhaltung dieser Regeln fur Bauelemente nach EN 14351-1 gegeben, far
die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die
Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen
von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von
Beschlagen, die vertragiichen Bedingungen des Systemgebers zu
beachten.

*  Interchangeability of hardware with regard to repeated opening and
closing

ts of the rele t
certification scheme.
Hardware and fixing systems must be technically comparable.

The performance characteristics (permissible casement weight and
number of cycles) of the hardware system to be interchanged (replaced)
must be at least equivalent to the hardware system used at the initial type
test as per EN 14351-1.

By coverage to other sash dimensions as tested, the axial forces, test
during initial type testing, must not exceed.

Subject to conformity with these rules, certified hardware systems of
building components for which evidence as per 1191 has been provided,
may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for
interchangeability remains with the manufacturer. In the case of
interchange of hardware, observe contractual conditions of the system
supplier for shared- or cascading systems.




